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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

03. CENTRALE
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04. INSTALLATION
INSTALLER LE PRODUIT

• L'existence d'un réseau Wi-Fi est requise dans l'espace où sera installé l'appareil;
• L'appareil doit être installé derrière un interrupteur normal, à l' intérieur du boîtier encastré, en passant 
toute la commande d'éclairage à effectuer par celui-ci.

•	Alimentation 90-230Vac 50-60Hz

•	Puissance maximale du moteur 230Vac; 750W

•	Capacité de relais de sortie 5A 250VAC 5A 30VDC

•	Consommation 15mA @ 230AC

•	Température de fonctionnement -20°C a 70°C

•	Fréquence des modules 2.4 GHz

•	Entrée 2 entrées de contact sans tension

•	Sortie 2 sorties relais sans tension

•	Tecnologie WIFI  IEEE 802.11b/g/n , Bluetooth

•	Portée Wi-Fi 50m en champ libre

•	Degré de protection IP44

•	Matériel de la boîte ABS

1 • Éteindre l'éclairage général de la maison au 
niveau du tableau électrique.
2 • Retirer la plaque de l' interrupteur.
3 • Connecter les fils du module au câblage de 
l' installation électrique (voir schéma page 4A).
4 • Insérer le module MCONNECT SHUTTER à 
l' intérieur du coffret de l'appareillage.
5 • Replacez le miroir et serrez-le à fond.
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05. CONFIGURATION 05. CONFIGURATION
AJOUTER UN MODULE À L'APPLICATION

• MODE INTERRUPTEUR ET CAPTEUR
L'entrée AB agit comme un inter-
rupteur d' impulsion (ignore le 
mode de l’ interrupteur), contrôlant 
à la fois la montée et la descente.
L'entrée FCH est utilisée comme 
capteur/contact de fermeture.

• MODE CAPTEURS
L'entrée AB est utilisée comme 
capteur d'ouverture et FCH 
comme capteur/contact de 
fermeture.

• MODE INTERRUPTEURS
Les entrées sont toutes deux 
utilisées comme interrupteurs. 
FCH pour fermer et AB pour 
ouvrir

MODE D'ENTRÉES

INVERSER LA DIRECTION

Ce mode, lorsqu'il est actif, inverse les sorties vers le moteur. La sortie d'ouverture commence à se fermer 
et vice versa.
Il est utilisé lorsque l' installateur effectue les connexions à l'envers.

TEMPS D'OUVERTURE

Il permet d'indiquer le temps d'ouverture/fermeture du store, afin que le retour de commande d'ouverture 
soit le plus réel possible.

Ouverture du capteur/
contact magnétique

Capteur/Contact fermé 
magnétique

Capteur/Contact fermé 
magnétique

1 • Ouvrez l'application MCONNECT.
2 • Connexion.
3 • Sur la page d'accueil appuyez sur le bouton "+" en haut à droite.
4 • Appuyez sur Adicionar MCONNECT.
5 • Acceptez toutes les autorisations requises.
6 • Mettez l'appareil sous tension.
7 • Vérifiez si le module est en mode appairage (clignotant en violet).
Remarque • si vous n'êtes pas en mode d'appairage, il est nécessairefaire la 
réinitialisation.
8 • Lisez le code QR qui se trouve dans la boîte du module.
9 • Si vous préférez ou n'avez pas le code QR, vous pouvez changer le bouton 
pour Scan nearby et sélectionner le module dans les appareils trouvés.
10 • Insérez le nom et le mot de passe du réseau Wifi connecté.
11 • Attendez la fin du processus d'ajout.

AJOUTER UN MODULE DANS L'APPLICATION

1 • Appuyez sur un appareil qui appartient au module que vous 
souhaitez supprimer.
2 • Appuyez sur l' icône avec un symbole d'engrenage en haut à droite 
de l'écran.
3 • Appuyez sur Remover MCONNECT.
4 • Valider.

SUPPRIMER LE MODULE D'APPLICATION

RÉINITIALISER

Bouton Reset
Lors de la réinitialisation, l'appareil ne sera plus connecté 
au compte auquel il est associé dans l'application.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que la 
LED passe en mode d'appairage (clignote en violet), ce qui 
confirmera le bon fonctionnement.

MODE DE L’INTERRUPTEUR

• IMPULSION
Le store change d'état chaque fois que l' interrupteur à 
impulsion est enfoncé.
• MODO EDGE
Change d'état (ouvert ou fermé) chaque fois que 
l' interrupteur change de position
Ex : Si l' interrupteur mural est en position ouverte et 
que le store fermé, lors du passage de l' interrupteur en 
position fermée, le store s'ouvrira.
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INSTRUCTIONS POUR CONSOMMATEURS/PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

06. SOLUTIONS DE PANNES

ANOMALIE PROCÉDURE

La LED du module n'est pas allumée Vérifiez que l'alimentation électrique est correctement 
connectée.

Le module n'est pas en mode jumelage 
(la LED clignote en violet) et je ne l'ai 
pas encore configuré 

Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière 
du module jusqu'à ce qu'il passe en mode de jumelage.

La LED du module s’allume en rouge

Vérifiez que le réseau sur lequel vous avez configuré le 
module est disponible.
Vérifiez que vous disposez d'une couverture du réseau 
auquel le module est connecté.
Vérifiez que le réseau sur lequel vous avez configuré le 
module dispose d'un accès à Internet.

La LED du module s’allume en bleu Vérifiez que les connexions sont correctes.

La sortie ne change pas d'état Vérifiez que les connexions sont correctes.

La sortie ne change pas l'état
Vérifiez que les connexions sont correctes.
Vérifiez dans l'application que le mode de commutation 
est dans le bon mode.


