
Izymo io-compatible

Ce micro-récepteur radio permet de transformer un moteur de volet roulant filaire 
en radio, et de pouvoir le piloter à distance.

Il vous permet d’accéder à la radio en toute simplicité, tout en conservant
l’esthétique de votre inverseur filaire.

Le micro-récepteur  
volets roulants io-compatible

	 	Pour bénéficier d’un vrai retour d’information, 
un moteur radio io intégrée est nécessaire.

LES + SOMFY

n  Portée radio : 20m entre 2 murs porteurs.

n  Autoprotection en cas de mauvais câblage.

n   Une installation simple avec le schéma de câblage 
imprimé sur le micro-module.

n   Position favorite My.

n   Possibilité de demander un mouvement précis sur  
une plage de 0% à 100%.

n   Conservation des points de commande filaire existants.

n   Pilotage à distance avec les télécommandes Situo io, 
Nina io et depuis les interfaces Connexoon et TaHoma.

n   Retour d’état grâce à la radio io-compatible : position 
calculée du moteur. 

Les bonnes raisons de choisir IZYMO

Izymo vous ouvre l’accès  
à la maison connectée
n   Pilotage connecté avec un smartphone, une tablette  

ou un ordinateur.

La plateforme la plus complète du marché
équipementspièces
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Izymo io-compatible
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Température de fonctionnement : -20°C / + 70°C   [ ? ]

n    Izymo io-compatible : Réf. 1822660

Pour commander

n    Sortie moteur : 2A maxi, jusqu’à +/- 80 Nm

n    Compatibilité moteurs : volet roulant, volet  
à projection

n    Livré précablé avec des câbles souples  
de couleurs différentes

n    Type de borne : wago (démontable)

n    Indice de protection : IP20

n    Norme : conformité CE

n    Fréquence radio : 868 – 870 MHz

n    Compatible Sunis II io

n    Aucune programmation nécessaire pour  
le micro-module

n    Alimentation : phase neutre, 230 V - 50/60 HZ  
ou 120 V - 60 HZ

n    Consommation en veille : 0,3 W

n    Garantie : 5 ans

Caractéristiques techniques

n    Dimensions : 43 x 43 x 16 mm

n    S’intègre dans une boîte d’encastrement Ø 50 mm, profondeur 50mm minimum

Installation 
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